21 Anhang 1

2.1 Abstandsliste 2007

Abstandsliste 2007

(4. BImSchV: 15.07.2006)

Abstands- Abstandinm Lfd. Nr. Hinweis auf Anlagen-/Betriebsart (Kurzfassung) V
klasse Nummer (Spalte)
der 4. BImSchV

1 1.1(1) Kraftwerke mit Feuerungsanlagen fiir den Ein-
| 1.500 satz von Brennstoffen, soweit die Feuerungs-
warmeleistung 900 MW Ubersteigt (#)

2 1.11(1) Anlagen zur Trockendestillation z. B. Kokereien
und Gaswerke

3 3.2 a) Integrierte Huttenwerke, Anlagen zur Gewin-
nung von Roheisen und zur unmittelbaren Wei-
terverarbeitung zu Rohstahl in Stahlwerken,
einschl. StranggieBanlagen

4 4.4 (1) Mineralélraffinerien (#)

1) Die Anlagenbezeichnungen stimmen nicht immer mit denen der 4. BImSchV tberein, denn sie enthéalt in manchen Fallen Oberbegriffe und/
oder zusammenfassende Anlagenbezeichnungen, die hinsichtlich des Genehmigungserfordernisses zusammengehéren, in ihrer Auswirkung i.
S. des Abstandserlasses aber als selbststandige Anlagenarten zu sehen sind oder immissionsschutz- und planungsrechtlich ohne Bedeutung
sind. Insofern konnte die Systematik der 4. BImSchV und auch die Einteilung nach Leistungskriterien nicht immer eingehalten werden. Abstands

bestimmend ist aber - unabhéngig von dem Genehmigungserfordernis - die Betriebsart, wie sie in der Abstandsliste beschrieben ist.
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Abstands-

klasse

Abstandinm

Lfd. Nr.

Hinweis auf

Nummer (Spalte)

der 4. BImSchV

Anlagen-/Betriebsart (Kurzfassung)

1.000

o

10

11

12

13

14

1.14 (1)

2.14 (2)

3.1(1)

3.2(1)b)

3.3(1)

3.15(2)

3.18 (1)

4.1
c). p)

4.1
g)

4.1
h)

(€

(€))

@

Anlagen zur Vergasung oder Verflissigung von
Kohle oder bitumindsem Schiefer

Anlagen zur Herstellung von Formstickenunter
Verwendung von Zement oder anderen Binde-
mitteln durch Stampfen, Schocken, Rutteln
oder Vibrieren mit einer Produktionsleistung
von 1t oder mehr je Stunde im Freien (¥)

(s. auch Ifd. Nr. 90)

Anlagen zum Résten, Schmelzen oder Sintern
von Erzen

Anlagen zur Herstellung oder zum Erschmelzen
von Roheisen oder Stahl mit einer Schmelzleis-
tung von 2,5 Tonnen oder mehr je Stunde ein-
schl. StranggieBBen (¥)

(s. auch Ifd. Nrn. 27 und 46)

Anlagen zur Herstellung von Nichteisenrohme-
tallen aus Erzen, Konzentraten oder sekundéaren
Rohstoffen einschl. Aluminiumhutten (#)

Anlagen zur Herstellung oder Reparatur von
Behéltern aus Metall im Freien (z. B. Contai-
ner) (¥)

(s. auch Ifd. Nr. 96)

Anlagen zur Herstellung oder Reparaturvon
Schiffskérpern oder -sektiotionen ausMetall im
Freien (*)(s. auch Ifd. Nr. 97)

Anlagen zur fabrikméaBigen Herstellung von
schwefelhaltigen Kohlenwasserstoffen oder
vonNichtmetallen, Metalloxidenoder sonstigen
anorganischen Verbindungen (#)

Anlagen zur Herstellung von metallorganischen
Verbindungen durch chemische Umwandlung
in industriellem Umfang (#)

Anlagen zur fabrikmaBigen Herstellung von
Chemiefasern (s. auch Ifd. Nr. 50) (#)



23

Anhang 1

Abstands- Abstandinm Lfd. Nr. Hinweis auf Anlagen-/Betriebsart (Kurzfassung)
klasse Nummer (Spalte)
der 4. BImSchV
I 1.000 15 4.1 (1) Anlagen zur Herstellung von Gasen wie Ammo-
) niak, Chlor und Chlorwasserstoff, Fluor und Flu-
orwasserstoff, Kohlenstoffoxiden, Schwefel-
verbindungen, Stickstoffoxiden, Wasserstoff,
Schwefeldioxid, Phosgen (#)
16 4.1 (1) Anlagen zur Herstellung von Ausgangsstoffen
r) fur Pflanzenschutzmittel und von Bioziden (#)
17 4.1 (1) Anlagen zur Herstellung von Grundarzneimit-
S) teln durch chemische Umwandlung (Wirkstoffe
fur Arzneimittel) (#)
18 6.3 (1+2) Anlagen zur Herstellung von Holzspanplatten,
Holzfaserplatten, oder Holzfasermatten
19 7.12 (1) Anlagen zur Beseitigung, Verwertung, Samm-
lung oder Lagerung von Tierkdérpern oder tie-
rischen Abféllen, ausgenommen Kleintierkre-
matorien (s. auch Ifd. Nr. 200)
20 10.15 (1+2) Offene Prufstande fur oder mit
a) Verbrennungsmotoren mit einer Feuerungs-
warmeleistung ab insgesamt 300 Kilowatt,
b) Gasturbinen oder Triebwerken
(s. auch Ifd. Nr. 101)
21 10.16 (2) Offene Prufstande fur oder mit Luftschrauben
(s. auch Ifd. Nr. 101)
22 - Anlagen zur Herstellung von Eisen- oder Stahl-

baukonstruktionen im Freien (¥)
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Abstands- Abstandinm Lfd. Nr. Hinweis auf Anlagen-/Betriebsart (Kurzfassung)
klasse Nummer (Spalte)
der 4. BImSchV
11} 700 23 1.1(1) Kraftwerke und Feuerungsanlagen fur den Ein-
satz von Brennstoffen, soweit die Feuerungs-
warmeleistung mehr als 150 MW bis max. 900
MW betragt, auch Biomassekraftwerke (#)
24 1.12 (1) Anlagen zur Destillation oder Weiterverarbei-
tung von Teer oder Teererzeugnissen (#)
25 2.3@1) Anlagen zur Herstellung von Zementklinker
oder Zementen
26 2.4 (1+2) Anlagen zum Brennen von Bauxit, Dolomit,
Gips, Kalkstein, Kieselgur, Magnesit, Quarzit
oder von Ton zu Schamotte
27 3.2(1)b) Elektro-Stahlwerke; Anlagen zur Stahlerzeu-
gung mit Lichtbogenofen unter 50 t Gesamt-
abstichgewicht (¥*)
(s. auch Ifd. Nrn. 8 und 46)
28 3.24 (1) Automobil- u. Motorradfabriken, Fabriken zur
Herstellung von Verbrennungsmotoren (*)
29 41 (1) Anlagen zur fabrikmaBigen Herstellung von
a), d), e) Kohlenwasserstoffen einschl. stickstoff- oder
phosphorhaltige Kohlenwasserstoffe (#)
30 41 (1) Anlagen zur fabrikméaBigen Herstellung von
f) halogenhaltigen Kohlenwasserstoffen (#)
31 41 (1) Anlagen zur fabrikmaBigen Herstellung von
m), n), 0) Sauren, Basen, Salzen (#)
32 41 (1) Anlagen zur fabrikméaBigen Herstellung von
q) phosphor-, stickstoff- oder kaliumhaltigen
Dingemitteln (#)
33 46 (1) Anlagen zur Herstellung von RuB3 (#)
34 8.8 (1) Anlagenzur physikalischund/oder chemischen
8.10 (1) Behandlung von Abféallen mit einer Durchsatz-
leistung von 50 Tonnen Einsatzstoffen oder
mehr je Tag (s. auch Ifd. Nr. 71)
35 - Aufbereitungsanlagen fur schmelzflussige
Schlacke (z. B. Hochofenschlacke)
36 - Freizeitparks mit Nachtbetrieb (*)

(s. auch Ifd. Nr. 160)
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Abstands-

klasse

Abstandinm

Lfd. Nr.

Hinweis auf

Nummer (Spalte)

der 4. BImSchV

Anlagen-/Betriebsart (Kurzfassung)

500

37

38

39

40

41

42

43

44

45

@

8.2
a) und b)

1.8 (2)

1.9 (2)

1.10 (1)

2.8 (1+2)

2.11 (1)

2.13(2)

2.15 (1)

3.6(1+2)

@

Kraftwerke, Heizkraftwerke und Heizwerke mit
Feuerungsanlagen fiir den Einsatz von Brenn-
stoffen, soweit die Feuerungswéarmeleistung
50 MW bis 150 MW betragt, auch Biomasse-
kraftwerke (#)

Anlagen zur Erzeugung von Strom, Dampf,
Warmwasser, Prozesswarme oder erhitztem
Abgas durch den Einsatz von Abfallhélzern
ohne Holzschutzmittel oder Beschichtungen
von halogenorganischen Verbindungen mit
einer Feuerungswarmeleistung von 50 Mega-
watt oder mehr

Elektroumspannanlagen mit einer Oberspan-
nung von 220 kV oder mehr einschlieBlich der
Schaltfelder, ausgenommen eingehauste Elek-
troumspannanlagen (¥)

Anlagen zum Mahlen oder Trocknen von Kohle

Anlagen zum Brikettieren von Braun- oder
Steinkohle

Anlagen zur Herstellung von Glas oder Glasfa-
sern auch soweit aus Altglas hergestellt

Anlagen zum Schmelzen mineralischer Stoffe
einschlieBlich Anlagen zur Herstellung von
Mineralfasern

Anlagen zur Herstellung von Beton, Mortel
oder StraBenbaustoffen unter Verwendung
von Zement (*)

Anlagen zur Herstellung oder zum Schmelzen
von Mischungen aus Bitumen oder Teer mit
Mineralstoffen einschlieBlich Aufbereitungs-
anlagen fur bitumindse StraBenbaustoffe und
Teersplittanlagen mit einer Produktionsleis-
tung von 200 t oder mehr je Stunde

(s. auch Ifd. Nr. 91)

Anlagen zum Walzen von Stahl (Warmwalzen)
und Metallen, ausgenommen Anlagen zum
Walzen von Kaltband mit einer Bandbreite bis
650 mm (¥*)
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Abstands- Abstandinm Lfd. Nr. Hinweis auf Anlagen-/Betriebsart (Kurzfassung)
klasse Nummer (Spalte)
der 4. BImSchV
v 500 46 3.2 (1) b) Anlagen zur Stahlerzeugung mit Induktions-
3.7() ofen, Eisen-, Temper- oder StahlgieBereien mit
einer Produktionsleistung von 20 t oder mehr
Gussteile je Tag
(s.auch Ifd. Nrn. 8 und 27)

47 311(1+2) Schmiede-, Hammer- oder Fallwerke (*)

48 3.16 (1) Anlagen zur Herstellung von warmgefertigten
nahtlosen oder geschweiten Rohren aus Stahl
™

49 4.1 (1) Anlagen zur fabrikmaBigen Herstellung von

b) sauerstoffhaltigen Kohlenwasserstoffen (#)

50 41 (1) Anlagen zur fabrikmaBigen Herstellung von

h) Basiskunststoffen (Kunstharzen, Polymeren,
Fasern auf Zellstoffbasis)
(s. auch Ifd. Nr. 14) (#)
51 4.1 (1) Anlagen zur fabrikméaBigen Herstellung von
)] synthetischen Kautschuken (#)
52 41 (1) Anlagen zur Herstellung von Farbstoffen und
)] Pigmenten sowie von Ausgangsstoffen flr Far-
ben und Anstrichmittel (#)

53 4.5(2) Anlagen zur Herstellung von Schmierstoffen
wie Schmierdle, Schmierfette, Metallbearbei-
tungsole (#)

54 4.7 (1) Anlagen zur Herstellung von Kohlenstoff (Hart-
brandkohle) oder Elektrographit durch Bren-
nen oder Graphitieren (#)

55 4.8 (2) Anlagen zum Destillieren von flichtigen orga-
nischen Verbindungen mit einer Durchsatzleis-
tung von 3 t oder mehr je Stunde (#)

(s. auch Ifd. Nr. 105)
56 5.1() Anlagen zur Behandlung von Oberflachen von

Stoffen, Gegenstéanden oder Erzeugnissen ein-
schlieBlich der dazugehoérigen Trocknungs-
anlagen unter Verwendung von organischen
Lésungsmitteln mit einem Verbrauch an orga-
nischen Lésungsmitteln von 150 Kilogramm
oder mehr je Stunde oder von 200 Tonnen oder
mehr je Jahr
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Abstands-

klasse

Abstandinm

Lfd. Nr.

Hinweis auf

Nummer (Spalte)
der 4. BImSchV

Anlagen-/Betriebsart (Kurzfassung)

500

57

58

59

60

61

62

63

64

5.2 (1)

5.5 (2)

5.8(2)

7.3
a) und b)

7.9 (1)

7.11 (1)

7.15 (1)

7.19 (1+2)

(1+2)

Anlagen zum Beschichten, Impragnieren,
Kaschieren, Lackieren oder Tranken von Gegen-
standen, Glas- oder Mineralfasern oder bahnen-
oder tafelférmigen Materialien einschlieBlich
der zugehorigen Trocknungsanlagen mit Kunst-
harzen, soweit die Menge dieser Harze 25 Kilo-
gramm oder mehr je Stunde betragt

Anlagen zum Isolieren von Dréhten unter Ver-
wendung von phenol- oder kresolhaltigen
Drahtlacken

Anlagen zur Herstellung von Gegenstédnden
unter Verwendung von Amino- oder Phenol-
plasten mittels Warmebehandlung, soweit die
Menge der Ausgangsstoffe 10 kg oder mehr je
Stunde betragt

Anlagen zur Erzeugung von Speisefetten aus
tierischen Rohstoffen oder zum Schmelzen
von tierischen Fetten, ausgenommen Anlagen
zur Verarbeitung von selbst gewonnenen tier-
ischen Fetten zu Speisefetten in Fleische-
reien mit einer Leistung bis zu 200 Kilogramm
Speisefett je Woche

Anlagen zur Herstellung von Futter- oder
Dungemitteln oder technischen Fetten aus den
Schlachtnebenprodukten Knochen, Tierhaare,
Federn, Horner, Klauen oder Blut

Anlagen zum Lagern unbehandelter Knochen,

ausgenommen Anlagen fir selbstgewonnene

Knochen in

- Fleischereien, indenen je Woche weniger als 4
000 kg Fleisch verarbeitet werden, und

- Anlagen, die nicht durch Ifd. Nr. 115 erfasst
werden

Kottrocknungsanlagen

Anlagen zur Herstellung von Sauerkraut mit
einer Produktionsleistung von 10 Tonnen oder
mehr Sauerkraut je Tag als Vierteljahresdurch-
schnittswert



28

Anhang 1

Abstands-

klasse

Abstandinm

Lfd. Nr.

Hinweis auf
Nummer (Spalte)
der 4. BImSchV

Anlagen-/Betriebsart (Kurzfassung)

v

500

65

66

67

68

69

70

71

72

7.21(1)

7.23 (1+2)

7.24 (1)

8.1(1) a)

8.3 (1+2)

8.5 (1+2)

8.8 2)
8.10 (2)

8.9 (1) a) +b)

8.9(2)a)

Muhlen fur Nahrungs- oder Futtermittel mit
einer Produktionsleistung von 300 Tonnen
Fertigerzeugnissen oder mehr je Tag als Vier-
teljahresdurchschnittswert

(s. auch Ifd. Nr. 193)

Anlagen zur Erzeugung von Olen oder Fetten
aus pflanzlichen Rohstoffen mit einer Produk-
tionsleistung von 1 Tonne Fertigerzeugnisse
oder mehr je Tag als Vierteljahresdurch-
schnittswert

Anlagen zur Herstellung oder Raffination von
Zucker unter Verwendung von Zuckerriben
oder Rohzucker

Anlagen zur Beseitigung oder Verwertung fester,
flissiger oder gasférmiger Abfalle mit brennba-
ren Bestandteilen durch thermische Verfahren

Anlagen zur thermischen Aufbereitung von
Stahlwerksstauben fiur die Gewinnung von
Metallen oder Metallverbindungen im Drehrohr
oder in einer Wirbelschicht

Offene Anlagen zur Erzeugung von Kompost
aus organischen Abfallen mit einer Durchsatz-
leistung von 3 000 Tonnen oder mehr Einsatz-
stoffen je Jahr (Kompostwerke)

(s. auch Ifd. Nr. 128)

Anlagen zur physikalischen und/oder chemi-
schen Behandlung von Abféllen mit einer
Durchsatzleistung von 10 Tonnen bis weni-
ger als 50 Tonnen Einsatzstoffen je Tag auch
soweit nicht genehmigungsbedurftig

(s. auch Ifd. Nr. 34)

a) Anlagen zum Zerkleinern von Schrott durch
Rotormuhlen mit einer Nennleistung des Rotor-
antriebes von 100 Kilowatt oder mehr

b) Anlagen zur zeitweiligen Lagerung von
Eisen- oder Nichteisenschrotten, einschlieB3-
lich Autowracks, mit einer Gesamtlagerfla-
che von 15 000 Quadratmeter oder mehr oder
einer Gesamtlagerkapazitat von 1 500 Tonnen
Eisen- oder Nichteisenschrotten oder mehr
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Abstands- Abstandinm Lfd. Nr.

klasse

Hinweis auf

Nummer (Spalte)
der 4. BImSchV

Anlagen-/Betriebsart (Kurzfassung)

v 500 73

74

75

76

77

78

79

80

8.12
a) und b)

8.13 (1+2)

8.14
a) und b)

8.15
a) und b)

9.11(2)

(1+2)

(1+2)

(1+2)

Offene Anlagen zur zeitweiligen Lagerung von
Abfallen mit einer Aufnahmekapazitat von 10
Tonnen oder mehr je Tag oder einer Gesamtla-
gerkapazitat von 100 Tonnen oder mehr

Offene Anlagen zur zeitweiligen Lagerung von
Schlammen mit einer Aufnahmekapazitat von
10 Tonnen oder mehr je Tag oder einer Gesamt-
lagerkapazitat von 150 Tonnen oder mehr

Offene Anlagen zum Lagern von Abfallen soweit
indiesen Anlagen Abfélle vor deren Beseitigung
oder Verwertung jeweils Uber einen Zeitraum
von mehr als einem Jahr gelagert werden

Offene Anlagen zum Umschlagen von Abfallen
mit einer Leistung von 100 Tonnen oder mehr
je Tag, ausgenommen Anlagen zum Umschla-
gen von Erdaushub oder von Gestein, das bei
der Gewinnung oder Aufbereitung von Boden-
schatzen anfallt

Offene oder unvollstéandig geschlossene Anla-
gen zum Be- oder Entladen von Schuttgu-
tern, die im trockenen Zustand stauben kon-
nen, soweit 400 Tonnen Schuttguter oder mehr
je Tag bewegt werden; dies gilt auch fur saiso-
nal genutzte Getreideannahmestellen. Anlagen
zum Be- oder Entladen von Erdaushub oder von
Gestein, das bei der Gewinnung oder Aufberei-
tung von Bodenschédtzen anfallt, sind ausge-
nommen

Abwasserbehandlungsanlagen fur mehr als
100 000 EW

(s. auch Ifd. Nr. 143)

Oberirdische Deponien (*)

Autokinos (¥*)
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Abstands- Abstandinm Lfd. Nr. Hinweis auf Anlagen-/Betriebsart (Kurzfassung)
klasse Nummer (Spalte)
der 4. BImSchV
\') 300 81 1.2 (2) Anlagen zur Erzeugung von Strom, Dampf,
a) bis c) Warmwasser, Prozesswarme oder erhitztem
Abgas durch den Einsatz von festen, flissigen
oder gasformigen Brennstoffen mit einer Feu-
erungswarmeleistung von 20 MW bis weniger
als 50 MW in einer Verbrennungseinrichtung
einschlieBlich zugehoriger Dampfkessel, aus-
genommen Notstromaggregate
82 14 (1+2) Verbrennungsmotoranlagen zum Antrieb von
a) und b) Arbeitsmaschinen oder zur Erzeugung von
Strom, Dampf, Warmwasser, Prozesswarme
oder erhitztem Abgas fir den Einsatz von flus-
sigen oder gasférmigen Brennstoffen mit einer
Feuerungswarmeleistung von 20 MW oder
mehr,
83 1.5 (1 + 2) Gasturbinenanlagen zum Antrieb von Arbeits-
a) und b) maschinen oder zur Erzeugung von Strom (*)
84 113 (2) Anlagen zur Erzeugung von Generator- oder
Wassergas aus festen Brennstoffen
85 2.1(1+2) Steinbruche, in denen Sprengstoffe verwendet
werden
86 2.2(2) Anlagen zum Brechen, Mahlen oder Klassie-
ren von nattrlichem oder kunstlichem Gestein,
ausgenommen Klassieranlagen fir Sand oder
Kies
87 2.5(2) Anlagen zum Mahlen von Gips, Kieselgur, Mag-
nesit, Mineralfarben, Muschelschalen, Talkum,
Ton, Tuff (Trass) oder Zementklinker
88 2.7 (2) Anlagen zum Blahen von Perlite, Schiefer oder
Ton
89 2.10 (1) Anlagen zum Brennen keramischer Erzeug-

nisse, soweit der Rauminhalt der Brennanlage
4 m3 oder mehr und die Besatzdichte 300 kg
oder mehr je m3 Rauminhalt der Brennanlage
betragt
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Abstands- Abstandinm Lfd. Nr. Hinweis auf Anlagen-/Betriebsart (Kurzfassung)
klasse Nummer (Spalte)
der 4. BImSchV

\') 300 90 2.14 (2) Anlagen zur Herstellung von Formsticken
unter Verwendung von Zement oder anderen
Bindemitteln durch Stampfen, Schocken, Rut-
teln oder Vibrieren mit einer Produktionsleis-
tung von 1 t oder mehr je Stunde in geschlos-
senen Hallen (*)
(s. auch Ifd. Nr. 6)

91 2.15(2) Anlagen zur Herstellung oder zum Schmelzen
von Mischungen aus Bitumen oder Teer mit
Mineralstoffen einschlieBlich Aufbereitungs-
anlagen fur bituminése StraBenbaustoffe und
Teersplittanlagen mit einer Produktionsleis-
tung bis weniger als 200t je Stunde
(s. auch Ifd. Nr. 44)

92 3.2 (2) Anlagen zum Erschmelzen von Stahl mit einer
3.7(2) Schmelzleistung von weniger als 2,5 t je Stunde
sowie Eisen-, Temper- oder StahlgieBereien mit
einer Produktionsleistung von 2 t bis weniger als
20t Gussteile je Tag
(s. auch Ifd. Nr. 46)

93 3.4 (1) GieBereien fur Nichteisenmetalle oder Anla-
3.8(1) gen zum Schmelzen, zum Legieren oder zur
Raffination von Nichteisenmetallen mit einer
Schmelzleistung von 4 Tonnen oder mehr je
Tag bei Blei und Cadmium oder von 20 Tonnen
oder mehr je Tag bei sonstigen Nichteisenme-
tallen
(s. auch Ifd. Nrn. 163 und 203)

94 3.5(2) Anlagen zum Abziehen der Oberflachen von
Stahl durch Flammen

95 39(1+2) Anlagen zum Aufbringen von metallischen
Schutzschichten auf Metall- oder Kunststof-
foberflachen mit Hilfe von schmelzflussigen
Badern, durch Flamm-, Plasma- oder Lichtbo-
genspritzen (¥)

96 3.15(2) Anlagen zur Herstellung oder Reparatur von
Behéltern aus Metall in geschlossenen Hallen
(z. B. Dampfkessel, Container) (¥*)
(siehe auch Ifd. Nr. 10)
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Abstands- Abstand inm Lfd. Nr. Hinweis auf Anlagen-/Betriebsart (Kurzfassung)
klasse Nummer (Spalte)
der 4. BImSchV

\) 300 97 3.18 (1) Anlagen zur Herstellung oder Reparatur von
Schiffskérpern oder -sektionen aus Metall in
geschlossenen Hallen (*)
(siehe auch Ifd. Nr. 11)

98 3.19(1) Anlagen zum Bau von Schienenfahrzeugen (*)

99 3.21(2) Anlagen zur Herstellung von Bleiakkumulato-
ren oder Industriebatteriezellen und sonstiger
Akkumulatoren

100 3.23(2) Anlagen zur Herstellung von Aluminium-, Eisen-
oder Magnesiumpulver oder —pasten oder von
blei- oder nickelhaltigen Pulvern oder Pasten
sowie von sonstigen Metallpulvern oder —pas-
ten (#)

101 3.25 (1) Anlagen fur den Bau und die Instandsetzung

10.15 (1+2) von Luftfahrzeugen (i.V.m. Prufstanden, s. Ifd.

10.16 (2) Nrn. 20 und 21) sowie geschlossene Motoren-
prufstdnde und geschlossene Prufstande fur
oder mit Luftschrauben

102 41 (1) Anlagen zur fabrikmaBigen Herstellung von

k) Tensiden durch chemische Umwandlung (Sei-
fen oder Waschmittel) (#)

103 4.2 (2) Anlagen, in denen Pflanzenschutz- oder Schad-
lings-bekdmpfungsmittel oder ihre Wirkstoffe
gemahlen oder maschinell gemischt, abge-
packt oder umgefullt werden (#)

104 4.3 (1+2) Anlagen zur Herstellung von Grundarzneimit-

a) und b) teln (Wirkstoffen fur Arzneimittel) unter Ver-
wendung eines biologischen Verfahrens oder
von Arzneimitteln oder Arzneimittelzwischen-
produkten im industriellen Umfang, soweit
Pflanzen behandelt oder Tierkdrper eingesetzt
werden (#)

105 4.8 (2) Anlagen zum Destillieren von fltichtigen orga-
nischen Verbindungen mit einer Durchsatzleis-
tung von 1t bis zu 3 t je Stunde (#)

(s.auch Ifd. Nr. 55)
106 4.9 (2) Anlagen zum Erschmelzen von Natur- oder

Kunstharzen mit einer Leistung von 1 t oder
mehr je Tag (#)
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Abstands- Abstand in m Lfd. Nr. Hinweis auf Anlagen-/Betriebsart (Kurzfassung)
klasse Nummer (Spalte)
der 4. BImSchV

\") 300 107 4.10 (1) Anlagen zur Herstellung von Anstrich- oder
Beschichtungs-stoffen (Lasuren, Firnis, Lacke,
Dispersionsfarben) oder Druckfarben unter
Ein satzvon 25t je Tag oder mehr an flichtigen
organischen Verbindungen (#)

108 51 (2) Anlagen zur Behandlung von Oberflachen von
a) Stoffen, Gegenstdnden oder Erzeugnissen
einschlieBlich der zugehorigen Trocknungs-
anlagen unter Verwendung von organischen
Lésungsmitteln mit einem Verbrauch an orga-
nischen Losungsmitteln von 25 Kilogramm bis
weniger als 150 Kilogramm je Stunde oder 15
Tonnen bis weniger als 200 Tonnen je Jahr

109 51 (2) Anlagen zum Bedrucken von bahnen- oder
b) tafelférmigen Materialien mit Rotationsdruck-
maschinen einschlieBlich der zugehoérigen
Trocknungsanlagen, soweit die Farben oder
Lacke organische Losungsmittel enthalten

110 5.2 (2) Anlagen zum Beschichten, Imprégnieren, Ka-
schieren, Lackieren oder Tréanken von Gegen-
standen, Glas- oder Mineralfasern oder bahnen-
oder tafelférmigen Materialien einschlieBlich
der zugehdrigen Trocknungsanlagen mit Kunst-
harzen, soweit die Menge dieser Harze 10 Kilo-
gramm bis weniger als 25 Kilogramm je Stunde
betragt, ausgenommen Anlagen fiir den Einsatz
von Pulverbeschichtungsstoffen

111 5.4 (2) Anlagen zum Tranken oder Uberziehen von
Stoffen oder Gegenstédnden mit Teer, Teerdl
oder heiRem Bitumen, auch Anlagen zum Tran-
ken oder Uberziehen von Kabeln mit heiBem
Bitumen

112 5.6 (2) Anlagen zur Herstellung von bahnenférmigen
Materialien auf Streichmaschinen einschlieB3-
lich der zugehorigen Trocknungsanlagen unter
Verwendung von Gemischen aus Kunststoffen
und Weichmachern oder von Gemischen aus
sonstigen Stoffen und oxidiertem Leindl

113 5.9(2) Anlagen zur Herstellung von Reibbeldgen unter
Verwendung von Phenoplasten oder sonstigen
Kunstharzbindemitteln
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Abstands- Abstandinm Lfd. Nr. Hinweis auf Anlagen-/Betriebsart (Kurzfassung)
klasse Nummer (Spalte)
der 4. BImSchV
\) 300 114 6.2 (1+2) Anlagen zur Herstellung von Papier, Karton
oder Pappe, auch aus Altpapier, auch soweit
nicht genehmigungsbedurftig
115 7.2 (1+2) Anlagen zum Schlachten von Tieren mit einer
a) und b) Leistung von 500 kg Lebendgewicht Geflu-
gel oder mehr je Tag oder mehr als 4 Tonnen
Lebendgewicht sonstiger Tiere oder mehr je
Tag
116 7.4 (1+2) Anlagen zur Herstellung von Fleisch- oder
a) Gemusekonserven auch soweit nicht genehmi-
gungsbedurftig
117 7.4 (1) Anlagen zur fabrikméaBigen Herstellung von
b) Tierfutter durch Erwarmen der Bestandteile
tierischer Herkunft
118 76 (2) Anlagen zum Reinigen oder zum Entschleimen
von tierischen Darmen oder Magen
119 7.8 (1) Anlagen zur Herstellung von Gelatine, Haut-
leim, Lederleim oder Knochenleim
120 713 (2) Anlagen zum Trocknen, Einsalzen, Lagern oder
Enthaaren ungegerbter Tierhdute oder Tier-
felle
121 7.14 (1+2) Anlagen zum Gerben einschlieBlich Nachger-
ben von Tierhduten oder Tierfellen sowie nicht
genehmigungsbedirftige Lederfabriken
122 7.20 (1) Anlagen zur Herstellung von Braumalz (Mélze-
reien) mit einer Produktionsleistung von 300
Tonnen Darrmalz oder mehr je Tag als Viertel-
jahresdurchschnittswert
123 7.22 (1+2) Anlagen zur Herstellung von Hefe oder Stér-
kemehlen mit einer Produktionsleistung von 1
Tonne oder mehr Hefe oder Starkemehlen je
Tag als Vierteljahresdurchschnittswert
124 7.29 (1+2) Anlagen zum Résten oder Mahlen von Kaf-

fee oder Abpacken von gemahlenem Kaffee
mit einer Produktionsleistung von 0,5 Tonnen
gertostetem Kaffee oder mehr je Tag als Viertel-
jahresdurchschnittswert
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Abstands-

klasse

Abstandinm

Lfd. Nr.

Hinweis auf

Nummer (Spalte)
der 4. BImSchV

Anlagen-/Betriebsart (Kurzfassung)

300

125

126

127

128

129

130

131

132

7.30 (1+2)

7.31
a) und b)

8.4 (2)

8.5 (1+2)

8.6
a) und b)

8.7 (1+2)

8.9(2)b)

8.11
a) und b)

(1+2)

(1+2)

(1+2)

Anlagen zum R&sten von Kaffee - Ersatzpro-
dukten, Getreide, Kakaobohnen oder Nus-
sen mit einer Produktionsleistung von 1 Tonne
gerdsteten Erzeugnissen oder mehr je Tag als
Vierteljahresdurchschnittswert

Anlagen zur Herstellung von StBwaren oder
Sirup, zur Herstellung von Lakritz, zur Herstel-
lung von Kakaomasse aus Rohkakao, sowie
zur thermischen Veredelung von Kakao- oder
Schokoladenmasse auch soweit nicht geneh-
migungsbedurftig

Sortieranlagen fur Hausmdall mit einer Durch-
satzleistung von 10 Tonnen Einsatzstoffen
oder mehr je Tag

Geschlossene Anlagen zur Erzeugung von Kom-
post aus organischen Abféallen mit einer Durch-
satzleistung von 3 000 Tonnen oder mehr Ein-
satzstoffen je Jahr
(s.auch Ifd. Nr. 70)

Geschlossene Anlagen zur biologischen
Behandlung von Abféllen auch soweit nicht
genehmigungsbedurftig

Anlagen zur Behandlung von verunreinigtem
Boden durch biologische Verfahren, Entgasen,
Strippen oder Waschen mit einem Einsatz von1
Tonne verunreinigtem Boden oder mehr je Tag

Anlagen zur zeitweiligen Lagerung von Eisen-
oder Nichteisenschrotten, einschlie3lich Auto-
wracks, mit einer Gesamtlagerflache von 1
000 Quadratmeter bis weniger als 15 000 Qua-
dratmeter oder einer Gesamtlagerkapazitat
von 100 Tonnen bis weniger als 1 500 Tonnen
Eisen- oder Nichteisenschrotten

Anlagen zur sonstigen Behandlung von Abfal-
len mit einer Durchsatzleistung von 1 Tonne
oder mehr je Tag
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Abstands- Abstand inm Lfd. Nr. Hinweis auf Anlagen-/Betriebsart (Kurzfassung)
klasse Nummer (Spalte)
der 4. BImSchV

\) 300 133 8.15 (1+2) Geschlossene Anlagen zum Umschlagen von
Abfallen mit einer Leistung von 100 Tonnen
a) und b) oder mehr je Tag, ausgenommen Anlagen zum

Umschlagen von Erdaushub oder von Gestein,
das bei der Gewinnung oder Aufbereitung von
Bodenschéatzen anfallt

134 9.1(1+2) Anlagen, die der Lagerung und Abftllung von
brennbaren Gasen in Behaltern mit einem Fas-
sungsvermoégen von 3 Tonnen oder mehr die-
nen, ausgenommen Erdgasréhrenspeicher,
sowie Anlagen zum Lagern von brennbaren
Gasen oder Erzeugnissen, die brennbare Gase
z.B. als Treibmittel oder Brenngas enthalten,
soweit es sich um Einzelbehéltnisse mit einem
Volumen von jeweils nicht mehr als 1 000
Kubikzentimeter handelt (*) (#)

135 9.2 (1+2) Anlagen, die der Lagerung und Umfullung von
brennbaren Flussigkeiten in Behaltern mit
einem Fassungsvermoégen von 5 000 Tonnen
oder mehr dienen (*) (#)

136 9.36 (2) Anlagen zur Lagerung von Gulle mit einem Fas-
sungsvermogen von 2 500 Kubikmetern oder
mehr

137 9.37 (1) Anlagen, die der Lagerung von chemischen

Erzeugnissen von 25 000 Tonnen oder mehr
dienen (*) (#)

138 10.7 (1+2) Anlagen zum Vulkanisieren von Natur- oder

Synthesekautschuk unter Verwendung von

Schwefel oder Schwefelverbindungen, ausge-

nommen Anlagen, in denen

—weniger als 50 Kilogramm Kautschuk je
Stunde verarbeitet werden oder

—ausschlieBlich vorvulkanisierter Kautschuk
eingesetzt wird

(s.auch Ifd. Nr. 221)

139 10.17 (2) Offene Anlagen mit schalltechnisch optimier-
ten gasbetriebenen Karts, die an 5 Tagen oder
mehr je Jahr der Ausiibung des Motorsports
dienen (Kart-Bahnen)
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Abstands-

klasse

Abstand in m

Lfd. Nr.

Hinweis auf
Nummer (Spalte)
der 4. BImSchV

Anlagen-/Betriebsart (Kurzfassung)

300

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

10.21(2)

10.23 (2)

10.25 (2)

Anlagen zur Innenreinigung von Eisenbahn-
kesselwagen, StraBentankfahrzeugen, Tank-
schiffen oder Tankcontainern sowie Anlagen
zur automatischen Reinigung von Féssern ein-
schlieBlich zugehdériger Aufarbeitungsanlagen,
soweit die Behalter von organischen Stoffen
gereinigt werden

Anlagen zur Textilveredlung durch Sengen,
Thermofixieren, Thermoisolieren, Beschichten,
Impréagnieren oder Appretieren, einschlie3-
lich der zugehorigen Trocknungsanlagen, auch

soweit nicht genehmigungsbediirftig

Kélteanlagen mit einem Gesamtinhalt an Kélte-
mitteln von 3t Ammoniak oder mehr (*) (#)

Abwasserbehandlungsanlagen bis einschl.
100 000 EW
(s.auch Ifd. Nr. 78)

Oberirdische Deponien fur Inert- und Mineral-
stoffe

Sage-, Furnier- oder Schalwerke (¥)

Anlagen zur Gewinnung oder Aufbereitung von
Sand, Bims, Kies, Ton oder Lehm

Anlagen zur Herstellung von Kalksandsteinen,
Gasbetonsteinen oder Faserzementplatten

unter Dampfuberdruck

Anlagen zur Herstellung von Bauelementen
oder in Serien gefertigten Holzbauten

Emaillieranlagen
Presswerke (*)

Anlagen zur Herstellung von Eisen- oder Stahl-
baukonstruktionen in geschlossenen Hallen (*)

Stab- oder Drahtziehereien (¥)

Schwermaschinenbau



38

Anhang 1

Abstands- Abstandinm Lfd. Nr. Hinweis auf Anlagen-/Betriebsart (Kurzfassung)
klasse Nummer (Spalte)
der 4. BImSchV
\) 300 154 Anlagen zur Herstellung von Wellpappe (*)
155 - Auslieferungslager fur Tiefkihlkost (*)
156 - Margarine oder Kunstspeisefettfabriken
157 - Betriebshofe fur StraBenbahnen (*)
158 - Betriebshofe der Mullabfuhr oder der StraBRen-
dienste (*)
159 - Speditionen aller Art sowie Betriebe zum
Umschlag gréBRerer Gutermengen (¥)
160 - Freizeitparks ohne Nachtbetrieb (*)

(s. auch Ifd. Nr. 36)
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Abstands- Abstand inm Lfd. Nr. Hinweis auf Anlagen-/Betriebsart (Kurzfassung)
klasse Nummer (Spalte)
der 4. BImSchV

Vi 200 161 2.9 (2) Anlagen zum Sé&urepolieren oder Mattatzen
von Glas oder Glaswaren unter Verwendung
von Flusssaure

162 2.10 (2) Anlagen zum Brennen keramischer Erzeugnisse,
soweit der Rauminhalt der Brennanlage 4 m3
oder mehr oder die Besatzdichte mehr als 100
kg/m3 und weniger als 300 kg /m3 Rauminhalt
der Brennanlage betragt, ausgenommen elek-
trisch beheizte Brennofen, die diskontinuierlich
und ohne Abluftfihrung betrieben werden

163 3.4(2) Anlagen zum Schmelzen, zum Legieren oder zur
Raffination von Nichteisenmetallen mit einer
Schmelzleistung von 0,5 Tonnen bis weniger
als 4 Tonnen je Tag bei Blei und Cadmium oder
von 2 Tonnen bis weniger als 20 Tonnen je Tag
bei sonstigen Nichteisenmetallen (auch soweit
durch besondere Wahlemissionsarmer Schmelz-
aggregate nicht genehmigungsbediirftig)
(s. auch Ifd. Nr. 93 und 203)

164 3.8(2) GieBereien fur Nichteisenmetalle soweit 0,5
Tonnen bis weniger als 4 Tonnen je Tag bei Blei
und Cadmium oder von 2 Tonnen bis weniger
als 20 Tonnen je Tag bei sonstigen Nichteisen-
metallen abgegossen werden

165 3.10 (1+2) Anlagen zur Oberflachenbehandlung von
Metallen oder Kunststoffen durch ein elektro-
lytisches oder chemisches Verfahren zur Ober-
flachenbehandlung von Metallen durch Beizen
oder Brennen unter Verwendung von Fluss-
oder Salpeterséaure (#)

166 5.7 (2) Anlagen zur Verarbeitung von fltssigen unge-
sattigten Polyesterharzen mit Styrol-Zusatz
a) und b) oder flussigen Epoxidharzen mit Aminen zu

Formmassen, Formteilen oder Fertigerzeug-
nissen, soweit keine geschlossenen Werkzeuge
(Formen) verwendet werden, fur einen Harz-
verbrauch von 500 kg oder mehr je Woche, z.
B. Bootsbau, Fahrzeugbau oder Behalterbau
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Abstands-

klasse

Abstand inm

Lfd. Nr.

Hinweis auf
Nummer (Spalte)
der 4. BImSchV

Anlagen-/Betriebsart (Kurzfassung)

Vi

200

167

168

169

170

171

172

173

5.10 (2)

5.11(2)

7.5 (2)

7.20 (2)

7.27 (1+2)

7.28 (1+2)

7.32 (1+2)

Anlagen zur Herstellung von kunstlichen
Schleifscheiben,-kérpern, -papieren oder -gewe-
ben unter Verwendung organischer Binde- oder
Lésungsmittel

Anlagen zur Herstellung von Polyurethanform-
teilen, Bauteilen unter Verwendung von Poly-
urethan, Polyurethanblécken in Kastenformen
oder zum Ausschdaumen von Hohlraumen mit
Polyurethan, soweit die Menge der Ausgangs-
stoffe 200 kg oder mehr je Stunde betragt

Anlagen zum Rauchern von Fleisch- oder

Fischwaren mit einer Produktionsleistung von

weniger als 75 Tonnen gerducherten Waren je

Tag, ausgenommen

— Anlagen in Gaststatten,

— Rauchereien mit einer Raucherleistung von
weniger als 1 Tonne Fleisch- oder Fischwaren
je Woche und

— Anlagen, bei denen mindestens 90 % der

Abgase konstruktionsbedingt der Anlage wie-

der zugefthrt werden

Anlagen zum Trocknen von Braumalz (Malzdar-
ren) mit einer Produktionsleistung von weniger
als 300 Tonnen Darrmalz je Tag als Vierteljah-
resdurchschnittswert

Brauereien mit einem Aussto3 von 200 Hek-
toliter Bier oder mehr je Tag als Vierteljahres-
durchschnittswert und (Melasse-) Brenne-
reien

Anlagen zur Herstellung von SpeisewUlrzen aus
tierischen oder pflanzlichen Stoffen unter Ver-
wendung von Sauren

Anlagen zur Behandlung oder Verarbeitung von
Milch sowie Anlagen mit Spruhtrocknern zum
Trocknen von Milch, Erzeugnissen aus Milch
oder von Milchbestandteilen, soweit 5 Ton-
nen Milch oder mehr je Tag als Jahresdurch-
schnittswert eingesetzt werden
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Abstands- Abstand inm Lfd. Nr. Hinweis auf Anlagen-/Betriebsart (Kurzfassung)
klasse Nummer (Spalte)
der 4. BImSchV

200 174 7.33(2) Anlagen zum Befeuchten von Tabak unter
Zufuhrung von Warme, oder Aromatisieren
oder Trocknen von fermentiertem Tabak

175 8.1(1)b) Verbrennungsmotoranlagen fir den Einsatz
von Altél oder Deponiegas mit einer Feuerungs-
warmeleistung von 1 Megawatt oder mehr

176 8.12 (1+2) Geschlossene Anlagen zur zeitweiligen Lage-
a) und b) rung von Abfallen, mit einer Aufnahmekapazi-
tat von 10 Tonnen oder mehr je Tag oder einer
Gesamtlagerkapazitat von 100 Tonnen oder
mehr

177 8.13 (1+2) Geschlossene Anlagen zur zeitweiligen Lage-
rung von Schlammen mit einer Aufnahmeka-
pazitat von 10 Tonnen oder mehr je Tag oder
einer Gesamtlagerkapazitat von 150 Tonnen

oder mehr
178 8.14 (1+2) Geschlossene Anlagen zum Lagern von Abfal-
a) und b) len, soweit in diesen Anlagen Abfélle vor deren

Beseitigung oder Verwertung jeweils Gber einen
Zeitraum von mehr als einem Jahr gelagert wer-
den

179 10.8 (2) Anlagen zur Herstellung von Bautenschutz-,
Reinigungs- oder Holzschutzmitteln sowie
von Klebemitteln, ausgenommen Anlagen, in
denen diese Mittel ausschlieBlich unter Ver-
wendung von Wasser als Verdinnungsmittel
hergestellt werden, auch soweit nicht geneh-
migungsbedurftig

180 10.10 (1 ) AnlagenzurVorbehandlung >10t/d (Waschen,
10.10 (2 ) Bleichen, Mercerisieren) oder zum Farben ab 2
a) und b) t/d von Fasern oder Textilien auch unter Ver-

wendung von Chlor oder Chlorverbindungen
oder von Farbebeschleunigern einschlieBlich
der Spannrahmenanlagen

181 - Anlagen zur Herstellung von Bolzen, Nageln,
Nieten, Muttern, Schrauben, Kugeln, Nadeln
oder ahnlichen metallischen Normteilen durch
Druckumformen auf Automaten sowie Auto-
matendrehereien (¥*)
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Abstands- Abstand inm Lfd. Nr. Hinweis auf Anlagen-/Betriebsart (Kurzfassung)
klasse Nummer (Spalte)
der 4. BImSchV
Vi 200 182 - Anlagen zur Herstellung von kaltgefertigten naht-
losen oder geschweiBten Rohren aus Stahl (¥)

183 - Anlagen zum automatischen Sortieren, Rei-
nigen, Abflllen oder Verpacken von Flaschen
aus Glas mit einer Leistung von 2500 Flaschen
oder mehr je Stunde (¥)

184 - Maschinenfabriken oder Héartereien

185 - Pressereien oder Stanzereien (*)

186 - Schrottplatze bis weniger als 1000 m2 Gesamt-
lagerflache

187 - Anlagen zur Herstellung von Kabeln

188 - Anlagen zur Herstellung von Mébeln, Kisten und
Paletten aus Holz und sonstigen Holzwaren

189 - Zimmereien (¥*)

190 - Lackierereien mit einem Lésungsmitteldurch-
satz bis weniger als 25 kg/h (z.B. Lohnlackie-
rereien)

191 - Fleischzerlegebetriebe ohne Verarbeitung

192 - Anlagen zum Trocknen von Getreide oder
Tabak unter Einsatz von Geblasen (*)

193 - Mahlen fur Nahrungs- oder Futtermittel mit
einer Produktionsleistung von 100 Tonnen bis
weniger als 300 Tonnen Fertigerzeugnissen je
Tag als Vierteljahresdurchschnittswert
(s. auch Ifd. Nr. 65)

194 - Brotfabriken oder Fabriken zur Herstellung von
Dauerbackwaren

195 - Milchverwertungsanlagen  ohne  Trocken-
milcherzeugung

196 - Autobusunternehmen, auch des o6ffentlichen

Personennahverkehrs (*)
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Abstands-

klasse

Abstand inm

Lfd. Nr.

Hinweis auf
Nummer (Spalte)
der 4. BImSchV

Anlagen-/Betriebsart (Kurzfassung)

197

198

199

Anlagen zum Be- oder Entladen von Schuttgl-
tern bei Getreideannahmestellen, soweit weni-
ger als 400 t Schuttguter je Tag bewegt wer-
den kédnnen

Anlagen zur Herstellung von Anstrich- oder
Beschichtungs-stoffen (Lasuren, Firnis, Lacke,
Dispersionsfarben) oder Druckfarben unter
Einsatz von bis zu 25 t je Tag an fluchtigen
organischen Verbindungen

Kart-Anlagen sowie Modellsportanlagen in
geschlossenen Hallen
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Abstands- Abstandinm Lfd. Nr. Hinweis auf Anlagen-/Betriebsart (Kurzfassung)
klasse Nummer (Spalte)
der 4. BImSchV
Vil 100 200 712 (1) Kleintierkrematorien
(s. auch Ifd. Nr. 19)
201 8.1 (2) Verbrennungsmotoranlagen fur den Einsatz
b) von Altél oder Deponiegas mit einer Feuerungs-
warmeleistung bis weniger als 1 Megawatt
202 8.9 (2) Anlagen zur Behandlung von Altautos mit einer
c) Durchsatzleistung von 5 Altautos oder mehr je
Woche
203 - Anlagen zum Schmelzen, zum Legieren oder
zur Raffination von Nichteisenmetallen
(s.auch Ifd. Nrn. 93 und 163)
204 - Betriebe zur Herstellung von Fertiggerichten
(Kantinendienste, Catering-Betriebe)
205 - Schlossereien, Drehereien, SchweiBereien
oder Schleifereien
206 - Anlagen zur Herstellung von Kunststoffteilen
ohne Verwendung von Phenolharzen
207 - Autolackierereien, einschl. Karosseriebau, ins-
besondere zur Beseitigung von Unfallschaden
208 - Tischlereien oder Schreinereien
209 - Holzpelletieranlagen/-werke in geschlossenen
Hallen
210 - Steinsagereien, -schleifereien oder -poliere-
reien
211 - Tapetenfabriken, die nicht durch Ifd. Nrn. 108
und 109 erfasst werden
212 - Fabriken zur Herstellung von Lederwaren, Kof-
fern oder Taschen sowie Handschuhmache-
reien oder Schuhfabriken
213 - Anlagen zur Herstellung von Rei3spinnstoffen,
Industriewatte oder Putzwolle
214 - Spinnereien oder Webereien
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Abstands- Abstand inm Lfd. Nr. Hinweis auf Anlagen-/Betriebsart (Kurzfassung)
klasse Nummer Spalte)
der 4. BImSchV
Vil 100 215 - Kleiderfabriken oder Anlagen zur Herstellung
von Textilien
216 - GroBwaschereien oder gro3e chemische Reini-
gungsanlagen
217 - Betriebe des Elektrogeratebaus sowie der
sonstigen elektronischen oder feinmechani-
schen Industrie
218 - Bauhofe
219 - Anlagen zur Kraftfahrzeugiberwachung
220 - Kraftfahrzeug-Reparaturwerkstatten
221 - Anlagen zur Runderneuerung von Reifen,

soweit weniger als 50 kg je Stunde Kautschuk
eingesetzt werden
(s. auch Ifd. Nr. 138)



