STRASSENQUERSCHNITT SQ 8.5

Bk 1.0

qd=2.5%

Achse 1

von Stat. 0+000 - 0+117.870

hohengleicher Ausbau. Keine
Abgrenzung von Fahrbahn und
Gehweg durch Bordsteine
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Gehweg.
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zur
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Fahrbahn
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Muldenrinie mit
20 cm Bttung aus C20/25 |

Pflanzbeeteinfassung

Betonbordstein DIN 483 RB 150x220

mit 10 cm Riickenstiitze und
20 cm Bettung aus C20/25

Auftritt 6 cm

<«—! 0% mind. 25%

% mind. 2.5%

Elsie-Kuhn-Leitz-StralRe

STRASSENQUERSCHNITT SQ 8.5

BK 1.0 qd-2.5%

Achse 1

von Stat. 0+117.870 - 341.610

|Bereich Haus-Nr. 4 bis 18 |

vorhandener, asphaltierter
StralRenbereich. Asphalt wird
abgebrochen, damit Gehwege
gepflastert werden konnen

STRASSENQUERSCHNITT SQ 10.5 Bk 1.0
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gepl. Drainage
DN 100

Deckschicht AC 8 DN gem. ZTV Asphalt-SfBi

Asphalt-Tragdeckschicht AC 16 T

% L cm
D gem. ZTV Asphalt-StB™ 6 cm

——— Tragschicht AC 22 T N gem. ZTV Asphalt-StB 8 cm

FSS 0/45 mm gem. ZTV SoB-StB 2 L7 cm

Oberbaudicke 265 m
Betonsteinpflaster gem. ZTV Pflaster-StB 10 cm
Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5 mm L cm
Schotter-Tragschicht 0/32 gem. ZTV SoB-StB 15 cm
FSS 0/45 mm gem. ZTV SoB-StB > 36cm
Oberbaudicke 265 m

qd=2.5%

A

Rundbordstein zur
Abgrenzung von Fahrbahn
und Gehweg. Stichmal} 6cm
(Maf von Oberkante Rinne
bis Oberkante Bordstein).
Wird im Bereich von
Querungsstellen abgesenkt.

chse 1

von Stat. 0+341.610 - Bauende

IBereich Haus-Nr. 4 bis Henri-Duffaut-Str. |

Befestigung mit Pflaster d=10 cm
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Betonbordstein DIN 483 TB 80x300
mit 10 cm Riickenstiitze und
20 tm Bettung aus C20/25

m% mind. 2.5%) n%
—> e

Betonbordstein DIN 483 RB 150x220
mit 10 cm Riickenstiitze und
20 cm Bettung aus C20/25

Auftritt 6 cm

2-teilige Pflasterrinne aus |
Betonsteinpflaster 16/24/12 <m I
mit 20 cm Bettung aus C20/25 .
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Fahrbahn in

Asphaltbauweise
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Betonbordstein DIN 483 TB 80x300
mit 10 cm Riickenstiitze und
20 cm Bettung aus C20/25

Auftritt 6 cm!

n% mind. 2.5%

n% mind. 2.5%
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! n% mind. 2.5%
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gepl. Drainage gepl. Orainage ' ) )
DN 100 L— Betonsteinpflaster gem. ZTV Pflaster-StB mit Drainfuge 10 cm
L—  Edelsplitt 2/5 mm Lcm
L—— Schotter-Tragschicht 0/32 gem. ZTV SoB-StB 15 m
L Deckschicht AC 8 D N gem. ZTV Asphalt-StB sgb em ——— FSS 0745 mm gen. ZTV SoB-StB 2 36 cm
—— Asphalt-Tragdeckschicht AC 16 T D gem. ZTV Asphalt-StB™ 6 cm :
L Tragschicht AC 22 T N gem. ZTV Asphalt-StB 8 cm Oberbaudicke Z 65 cm
—— FSS 0/45 mm gem. ZTV SoB-StB 2 L7 cm
Oberbaudicke 265 m
— Betonsteinpflaster gem. ZTV Pflaster-StB 8 cm
—— Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5 mm L cm
—— FSS 0/45 mm gem. ZTV SoB-StB > 38cm
Oberbaudicke 250 cm

8.50
Rundbordstein zur - 475 m
Abgrenzung von Fahrbahn Gehweg Fahrbahn Pflanzbeat¥
und Gehweg. Stichmal} 6cm 0.50) 2.00 | 2.25
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(Maf3 von Oberkante Rinne £
. . [a g
bis Oberkante Bordstein).
Wird im Bereich von
Querungsstellen abgesenkt. -
Betonbordstein OIN 483 TB 80x30 Betanbordstein DIN 483 RB 150x220 i
?iof 10 é"'t?ﬁ‘kgnsmgzzg/”z“g mit 10 cm Riickenstiitze und zleft 23";;%{;&52:5;2 II? d80x300
Betonbordstein DIN 483 TB 80x300 Cn DeTlung aus 0 cm' Bettung aus C20/25 Betonbordstein DIN 483 RB 150x220 20 cm Bettung aus C20/25
mit 10 cm Riickenstiitze und Auftritt 6 cm mit 10 cm Riickenstiitze und
20 cm Beftung aus C20/25 20 cm Bettung aus C20/25
Muldenrinne mit Auftritt 6 cm
20 tm Bettung aus C20/25 |
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eI 4
:
|
o o o % mind. 2.5% .
Pflanzgrube mit m% nind. 2.5% nmm ﬂ : ~1.50 Pflanzgrube mit
Pflanzsubstrat verfiillen | Pflanzsubstrat verfiillen
gepl. Drainage
Leitungsschutz durch — L/" g h-‘;-ffz l|'1un:h
urzelschurzrolie
1 ——— Deckschich{ AC 8 D N gem. ZTV Asphalt-StB L cm
Vorhandene FrOStSChUtZSCh ICht —— Asphalt-Trigdeckschicht AC 16 T D gem. ZTV Asphalt-StB{&6 o
("SChOtter") blelbt erhalten —— Tragschicht 4C 22 T N gem. ZTV Asphalt-StB 4? cm
o — X > m
i >
— Betonsteinpflaster gem. ZTV Pflaster-StB 8 cm Oberbaudicke 265 m
—— Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5 mm L cm
#* Unterbrech in Zufahrt —— FSS 0/45 mm gem. ZTV SoB-StB 2 38cm
nrerbrechung in Zufranrren .
g Oberbaudicke 250 cm

gepl. Querneigung. Wird zur
hohentechnischen Anpassung an
die bestehenden
Grundstuckszufahrten/-zugange
differieren.

Baugrundverbesserung/Stabilisierung
durch Einfrasen von Mischbinder 70/30

Frastiefe mind. 40 cm

Tiefbordstein als "Grenzstein" an den
Grundstucksgrenzen.

Wird gesetzt, wenn technisch
erforderlich bzw. wenn nicht schon
vorhanden. (Hinterkante Bordstein =

Grundstucksgrenze)

Mindestwerte des Verformungsmoduls Evz in MPa

Bk 100-10 | Bk 03

0K. Kies-

bzw. Schotter- 150 (180)* 120
fragschicht

(k. 120 100
Frostschutzschicht

Planum 45 L5

+Verformungsmodul (180 MN/m?) fur Bauweisen mit Pflasterdecken
bei Bk 3.2 (gem. RSt0 12, Tafel 3, Zeile 1 und 3)
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Rundbordstein zur Abgrenzung von Fahrbahn und Gehweg. Stichmaß 6cm (Maß von Oberkante Rinne bis Oberkante Bordstein).
Wird im Bereich von Querungsstellen abgesenkt.
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Rundbordstein zur Abgrenzung von Fahrbahn und Gehweg. Stichmaß 6cm (Maß von Oberkante Rinne bis Oberkante Bordstein).
Wird im Bereich von Querungsstellen abgesenkt.
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