gepflasterter
3 hweg.
Achse 7 - Parkplétze Gehweg
i i Optische
links von Statian 0+007,66 - 0+021,50 und 0+034,23 - 0+043,25
Abgrenzung
2.50 - 5.00 00, [FYTO
Parkplatz Sicherheits- asphaltierten
streifen Fahrbahn
m%I .

BT

Betonsteinpflaster gem. ZTV Pflaster-StB mit Drainfuge 10 cm

— Betonsteinpflaster gem. ZTV Pflaster-StB

L— Edelsplitt 2/5 mm L cm
L—— Schotter-Tragschicht 0/32 gem. ZTV SoB-StB 15
—— FSS 0/45 mm gem. ZTV SoB-StB 2 36 cm
Oberbaudicke 265 cm

abschnittsweise
vorhandener, asphaltierter
Straldenbereich. Asphalt wird

abgebrochen, damit Gehwege

gepflastert werden kénnen

Frastiefe mind. 40 cm

Baugrundverbesserung/Stabilisierung
durch Einfrasen von Mischbinder 70/30

Lina-Muders-Str.

Hildegard-Ferber-Str.

Barbara-Ludemann-Str.

STRASSENQUERSCHNITT SQ 6

.5 Bk 0.3 CIdZZ.SO/o

Verkehrsmischflache Achse

n2-5 #und?9

Asphaltbauweise |

6.50
1.00 4.50 1.00
j_, Mischflache J}_,
T c 0.50 ] 1.75 2.25 @ c
c 2 Y
£% g £3
=y c =
[ %) @ " wm wn
Fahrbahn in

2.00

i:% Betonbordstein DIN 483 TB 80x300
mit 10 cm Riickenstiitze und
20 cm Bettung aus C20/25

Entwasserungsrinne:

mit §O cm Riicken:

3-zei|ige Muldenrinne | Betbbordstein DN 483 TB 80x300
Muldenrinne mif | 20 gm Bettung aus C20/25

Parkstreifen
optional wechselseitig
(abmarkiert)

Achse 5 - Parkplatze
rechts von Station 0+010,06 - 0+021,61

100 .23 ,
Sicherheits- Parkplatz (Schrigaufstellung)
streifen

n%

Betonsteinpflaster gem. ZTV Pflaster-StB —

stiitze und

20 cm Bettung aus £20/25 |

i

N .
n% | ¢ 2%

hohengleicher Ausbau. Keine
Abgrenzung von Fahrbahn und
Gehweg durch Bordsteine

Th

% AN

|
! n% mind. 2.
1
|

m% mind. 2.5%

—— Deckschicht
—— Tragschicht

FSS 0/45 mm gem. ZTV SoB-

gepl. Drainage
DN 100

AC 8 D N gem.\ZTV Asphalt-StB Lcm
AC 22 T N gem.\ZTV Asphalt-StB (Baustr.) 10 cm
tB > 51cm

FSS 0/45 mm gem. ZTV SoB-StB > 36 m

Oberbaudicke / =265 cm

Oberbaudicke 265 cm
L— Betonsteinpflaster gem. ZTV Pflaster-StB 10 cm
'— Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5 mm L cm 3
L Schotter-Tragschicht 0/32 gem. ZTV SoB-St sm |Vvorhandene Frostschutzschicht

("Schotter") bleibt erhalten.

hohentechnischen Anpass
die bestehenden

differieren.

gepl. Querneigung. Wird zur

Grundstuckszufahrten/-zugange

ung an

Achse 9 - Parkplatze

rechts von Station 0+008,95 - 0+023,95

Mindestwerte des Verfurmungsmoduls Ev2 In MPa

Bk 100-1,0 Bk 0.3
0K. Kies-
bzw. Schatter- 150 (180)* 120
tragschicht
OK. 120 100
Frostschutzschicht
Planum 45 45

gepl. Drainage
DN 100

Betonsteinpflaster gem. ZTV Pflaster-StB mit Drainfuge 10 cm

Edelsplitt 2/5 mm L cm
Schotter-Tragschicht 0/32 gem. ZTV SoB-StB 15 cm
FSS 0/45 mm gem. ZTV SoB-StB 2 36 m
Oberbaudicke 2465 cm

Pkw-Stellplatze in
Pflasterbauweise

5.00 ,

Parkplatz

o,
IITI/n

Betonsteinpflaster gem. ZTV Pflaster-StB mit Drainfuge 10 cm

Edelsplitt 2/5 mm L cm
Schotter-Tragschicht 0/32 gem. ZTV SoB-StB 15 cm
FSS 0745 mm gem. ZTV SoB-StB > 36cm
Oberbaudicke 265 cm

*Verformungsmodul (180 MN/m?) fir Bauweisen mit Pflasterdecken
bei Bk 3,2 (gem. RSt0 12, Tafel 3, Zeile 1 und 3)
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