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Regelquerschnitt "Goethestraße"
Belastungsklasse 1,8

Rinne

Parzellenbreite

 Fahrbahn Grünfläche  Gehweg Gehweg  Parkplatz

Pflasterdecke gem. DIN EN 1338  12 cm

Gesamtaufbau   60 cm

Frostschutzschicht 0/45 gem. ZTV SoB-StB 25 cm

Gehwegaufbau nach RStO 12

Pflasterbett 0/5  4 cm
Schottertragschicht 0/32 15 cm

Pflasterdecke gem. DIN EN 1338  8 cm

Gesamtaufbau   40 cm

Frostschutzschicht 0/45 gem. ZTV SoB-StB 28 cm

Gehwegaufbau nach RStO 12

Pflasterbett 0/5  4 cm Pflasterdecke gem. DIN EN 1338  12 cm

Gesamtaufbau   60 cm

Frostschutzschicht 0/45 gem. ZTV SoB-StB 25 cm

Gehwegaufbau nach RStO 12

Pflasterbett 0/5  4 cm
Schottertragschicht 0/32 15 cm

Tiefbordstein 8/25
gem. DIN EN 1340
mit Rückenstütze

 im Beton C 20/25

Entwässerungsrinne -1 cm Absatz
von OK Fahrbahn

DIN 4123 bei Ausschachtung an
Gebäuden beachten

Betonsteinpflaster gem. Merkblatt
für Flächenbefestigungen mit
Pflasterdecken und Pflasterbelägen
sowie ATV-DIN 18318 / ZTV-Pflaster

i. d. R. 3 %
OK Frostschutz

120 N/mm²

2-zeilige Betonpflasterrinne
24/16/12 in
Beton C20/25
Fugen gem. DIN 18318

i. d. R. 3 % i. d. R. 3 %

ggf. 20 cm Stabilisierungsschicht
gem. Bodengutachten

(ist beauftragt)

Ev2 ≥ 45 MN/m²

Tiefbordstein 8/25
gem. DIN EN 1340
mit Rückenstütze
 im Beton C 20/25
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Stadtteil:   Wetzlar-Kernstadt

Grundhafte Erneuerung
"Goethestraße"
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P:\25-034 Grundhafte Erneuerung der Goethestraße\A Planung\2 Straßenplanung\6 Planunterlagen\2 Entwurf\RQ\20250226_Regelquerschnitt 1_Goethestraße.dwg

Leiter des Tiefbauamtes

11

Bürgermeister
gez. Dr. Viertelhausen
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5 - Ausführungsplanung

wro
Text-Box

wro
Pfeil

wro
Text-Box
Tiefbordstein als "Grenzstein" an den Grundstücksgrenzen.
Wird gesetzt, wenn technisch erforderlich bzw. wenn nicht schon vorhanden. (Hinterkante Bordstein = Grundstücksgrenze)

wro
Text-Box
gepflasterter Gehweg.
Optische Abgrenzung
zur Fahrbahn

wro
Pfeil

wro
Text-Box
Hochbordstein zur Abgrenzung von Fahrbahn und Grünfläche. Stichmaß 12cm (Maß von Oberkante Rinne bis Oberkante Bordstein).


wro
Pfeil

wro
Text-Box
gepl. Querneigung. Wird zur höhentechnischen Anpassung an die bestehenden Grundstückszufahrten/-zugänge differieren.
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Pfeil

wro
Text-Box
 Fahrbahn in Pflasterbauweise
"Altstadtpflaster"

wro
Text-Box
Stellplätze in Pflasterbauweise

wro
Pfeil

wro
Pfeil

wro
Text-Box
Entwässerungsrinne
Muldenrinne

wro
Pfeil

wro
Text-Box
höhengleicher Ausbau. Keine Abgrenzung von Fahrbahn und Gehweg durch Bordsteine
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Pfeil


