
vorh. Asphalttragschicht (erneuern)   14cm

vorh. Frostschutzschicht 0/45mm gem. ZTV SoB-StB    ≥ 38cm

vorh. Frostschutzschicht 0/45mm gem. ZTV SoB-StB    ≥ 42cm
vorh. Frostschutzschicht 0/45mm gem. ZTV SoB-S      ≥ 28cm

0,50 5,30 1,20

Verbundsteinpflaster     8cm
Pflasterbett 0/5mm     4cm

Gehwegoberbau in Anlehnung an RStO 12

Verbundsteinpflaster     8cm
Pflasterbett 0/5mm     4cm

Gehwegoberbau in Anlehnung An RStO 12

Asphaltdeckschicht     4cm

Fahrbahnoberbau nach RStO 12
Belastungsklasse 1,8 (Tafel 1, Zeile 1)

Gesamtaufbau        ≥ 40cm
Gesamtaufbau        ≥ 60cm

Gesamtaufbau        ≥ 50cm

Tiefbordstein 8/25
mit Rückenstütze

aus Beton C20/25

i. d. R. 2,5%i. d. R. 2,5%
i. d. R. 3%

Betonpflasterrinne
16/24/12 in Beton
C 20/25

Tiefbordstein 8/25
mit Rückenstütze
aus Beton C20/25

Rundbordstein 15/22
mit Rückenstütze aus
Beton C 20/25

Ha
up

ta
ch

se

Straßenquerschnitt

7,00

Drainage
DN 100 incl. Drainfilter

Drainage
DN 100 incl. Drainfilter

Gehweg Fahrbahn Gehweg

4cm Auftritt als innere
Leitlinie im Bereich von

angrenzendne Grünflächen

Schnitt A-A "Am alten Wingert"

Parzellenbreite

0,32

Rinne

-0,06

+0,03
-0,01

-0,07-0,06-0,07
-0,02 ±0,00

120 MN/m²

45 MN/m²

1,50

11,00

Gehweg Fahrbahn Gehweg

Schnitt B-B "Am Bornstück"

Parzellenbreite

0,32

Rinne

5,50 2,00
Parkfläche

2,00

0,32

Rinne

Drainage DN 100 incl. Drainfilter Drainage DN 100 incl. Drainfilter

vorh. Frostschutzschicht 0/45mm gem. ZTV SoB-S      ≥ 28cm

Verbundsteinpflaster     8cm

Pflasterbett 0/5mm     4cm

Gehwegoberbau in Anlehnung an RStO 12

Gesamtaufbau        ≥ 40cm
vorh. Frostschutzschicht 0/45mm gem. ZTV SoB-S      ≥ 34cm

Verbundsteinpflaster     12cm
Pflasterbett 0/5mm     4cm

Oberbau Parkfläche in Anlehnung an RStO 12

Gesamtaufbau        ≥ 50cm

i. d. R. 2,5%

vorh. Asphalttragschicht erneuern             14cm
vorh. Frostschutzschicht 0/45mm gem. ZTV SoB-StB    ≥ 42cm

Asphaltdeckschicht     4cm

Fahrbahnoberbau nach RStO 12

Gesamtaufbau        ≥ 60cm

Tiefbordstein 8/30
mit Rückenstütze aus
Beton C 20/25

±0,00

4cm Auftritt als innere
Leitlinie im Bereich von

angrenzendne Grünflächen

4cm Auftritt als innere
Leitlinie im Bereich von
angrenzendne Grünflächen

4cm Auftritt als innere
Leitlinie im Bereich von
angrenzendne Grünflächen

i. d. R. 2,5%
i. d. R. 3%

-0,05
i. d. R. 3%

Betonpflasterrinne
16/24/12 in Beton
C 20/25

Betonpflasterrinne
16/24/12 in Beton
C 20/25

-0,05 -0,06

+0,07

-0,05-0,06

-0,01

Ha
up

ta
ch

se

Betonpflasterrinne
16/24/12 in Beton

C 20/25

Rundbordstein 15/22
mit Rückenstütze aus

Beton C 20/25

0,32

Rinne

Tiefbordstein 8/30
mit Rückenstütze aus

Beton C 20/25

Drainage DN 100 incl. Drainfilter

±0,00

+0,02

+0,10
+0,14

+0,14

+0,10

vorh. Frostschutzschicht 0/45 gem. ZTV SoB-StB 39 cm

Verbundsteinpflaster 20/10/12 12 cm

Pflasterbett 0/5  4 cm

Gesamtaufbau 55 cm

Fahrbahnaufbau nach RStO 12

Ac
hs

e

i.d.R. 3% i.d.R. 3%

7,00

32 3,33

Schnitt D-D "Johannisgraben",

"Am obersten Weg", "Welschbachstr."

Parzellenbreite

Rinne Fahrbahn

zweizeilige
Betonpflasterrinne
16/24/12 in
Beton C 20/25

Tiefbordstein 8/30
mit Rückenstütze

 aus Beton C 20/25

4 cm Auftritt als innere
Leitlinine im Bereich von
angrenzenden Grünflächen

Fahrbahn

vorh. Frostschutzschicht 0/45 gem. ZTV SoB-StB 39 cm

Verbundsteinpflaster 20/10/12 12 cm

Pflasterbett 0/5  4 cm

Gesamtaufbau 55 cm

Fahrbahnaufbau nach RStO 12

3,33
Fahrbahn

Straßenquerschnitt

Straßenquerschnitt

Rundbordstein 15/22
mit Rückenstütze aus Beton C 20/25

15 15 15

20
12

10

20
12

10

24
12

6

32 15 15

Rundbordstein 15/22
mit Rückenstütze aus Beton C 20/25

Betonpflasterrinne
16/24/12 in Beton C 20/25

32

20
12

zweizeilige Betonpflasterrinne
16/24/12 in Beton C 20/25

15 8 15

20
15

10

Tiefbordstein 8/30
mit Rückenstütze aus Beton C 20/25
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      Leiter des Tiefbauamtes
             Bürgermeister 

gez. Troppgez. Dr. Viertelhausen
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